ИННОВАЦИИ И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ.
В процессе строительства гражданских и промышленных объектов на качество и сроки выполнения работ влияет много факторов, в том числе надежность материалов и возможность оперативной поставки.
ООО «Техмонтаж» предлагает широкий ассортимент оборудования и материалов для инженерных систем ведущих европейских и отечественных заводов-производителей.
Являясь дилером заслуживших доверие на российском рынке компаний:
- Thermaflex International Holding bv (Голландия) - теплоизоляция ТЕРМАФЛЕКС трубная, листовая и предварительно изолированные полибутеновые трубы больших диаметров ФЛЕКСАЛЕН;

- UPONOR (Финляндия) - гибкие предварительно изолированные трубопроводы;

- ZDB a.s., Ztt VIADRUS (Чехия) - котельное оборудование, чугунные радиаторы;
- COES Company - металлопластиковые трубы и фитинги;

- UPONOR Rohrsysteme GmbH" (Германия) - металлопластиковые трубы и фитинги;

- N.T.M. S.p.A (Италия) - металлопластиковые трубы и фитинги;

- CALEFFI S.p.A (Италия) - терморегулирующая и трубопроводная арматура;

- DELTA (Турция) – стальные панельные радиаторы

-НТЦ РАДИАТОР Кимрский Завод Теплового Оборудования (Россия) - отопительные приборы;

- VEXVE Oy - запорная арматура,  краны шаровые, регулирующие,
«Техмонтаж» имеет возможность предоставить выгодные условия работы, удобные сроки поставки и гарантии.
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В ноябре 2007 года сотрудники «Техмонтаж» были приглашены на выставку  «Аква- Терм» в Праге, где завод котельного оборудования «VIADRUS» представил новые модели пеллетных котлов.
Так, например, VIADRUS HERCULES DUO и VIADRUS ECO ND - водогрейные автоматические твердотопливные котлы, предназначенные для отопления частных домов, малых производственных объектов, коттеджей и пр.
На данный момент эти модели уникальны на отечественном рынке, т. к. сочетают в себе преимущества чугунного теплообменника, пеллет и современной автоматики. 

VIADRUS HERCULES DUO в автоматическом режиме работает на пеллетах, коксе, каменном и буром угле. При отключении электричества котел может топиться деревом в поленьях.
Работа в автоматическом режиме происходит под управлением комнатного термостата. В конструкции предусмотрен приоритетный режим нагрева горячей воды. 
Программируемая система автоматики VIADRUS ECO ND обеспечивает возможность погодозависимого регулирования  и управления дополнительными контурами. В котле предусмотрен автоматический поджиг. Отапливается пеллетами под управлением котроллера.
Наряду с пеллетными, завод предлагает чугунные: газовые, дизельные, твердотопливные и комбинированные (с возможностью перестройки на твердое, жидкое или газообразное топливо) котлы в диапазоне мощностей от 11 до 750 кВт.
Для наружных сетей отопления и водоснабжения, предлагается инновационная разработка Thermaflex International Holding bv (Голландия)– гибкие изолированные трубопроводы Flexalen (диаметр до 315 мм!).
Они уже получили широкое применение в Северо-западном регионе, а именно в Петроградском, Невском и Курортном районах Санкт-Петербурга,  в Ленинградской области. В их основе лежат трубы из полибутена – материала, превосходящего по основным характеристикам широко представленные на российском рынке полимеры. Они объединяют преимущества полимерных трубопроводов и высокоэффективной теплоизоляции. 

Полибутеновые трубопроводы заключены в однородный теплоизоляционный слой из вспененного полиэтилена Thermaflex. Внешний гофрированный пластиковый кожух экструдируется непосредственно на теплоизоляцию, привариваясь к ней. Тем самым обеспечивается надежное водонепроницаемое соединение кожуха и теплоизоляции.

Гибкость, незначительный вес (1 м.п. трубы весит в среднем около 2,5 кг), отсутствие коррозии, малое гидравлическое сопротивление, низкая шероховатость внутренней поверхности и незначительный коэффициент линейного расширения позволили трубопроводам получить применение в проектах, где ценится качество и надежность инженерных систем. Срок службы системы достигает 50 лет.

Еще одно преимущество системы Flexalen – легкость монтажа. Систему протяженностью до 200 м можно без единого соединения и устройства специального канала укладывать из бухты прямо в траншею, либо прямо по поверхности земли. Благодаря гибкости системы, при укладке не требуется устройство опор и компенсаторов, она укладывается в трассу любой конфигурации.

Важной отличительной особенностью системы Flexalen является то, что полибутеновые трубы, входящие в систему, можно монтировать не только традиционными компрессионными механическими фитингами, но и фитингами для электрофузионной и раструбной сварки (аналогично полипропилену). Применение неразъемных сварных соединений не требует обеспечения монтажного доступа к местам соединений трубопроводов, что позволяет избежать устройства дорогостоящих монтажных колодцев.

Одно– и двухтрубная система 
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Трубопроводы для водоснабжения. Трубопроводы, используемые в системах  водоснабжения, отвечают самым жестким экологическим (гигиеническим) требованиям. Трубопроводы могут быть использованы и для транспортировки пищевых жидкостей, таких, как молоко, соки, пиво, минеральные воды и спиртосодержащие составы.
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Трубопроводы для отопления. В системах отопления полибутеновые трубы имеют специальный антидиффузионный слой (кислородный барьер), препятствующий диффузии кислорода. Диаметры труб: однотрубная система – 25–110 мм; двухтрубная система – 2х25–2х63 мм. 
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Многотрубная система
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Эта система, позволяет объединить в одном кожухе трубопроводы отопл  ения и горячего водоснабжения (до 6 труб), что существенно упрощает монтаж и позволяет минимизировать трудозатраты. Кроме того, она позволяет подобрать практически любую комбинацию трубопроводов в зависимости от требования проекта.

Диаметры труб: трехтрубная система – 16–50 мм;

четырехтрубная система – 16–40 мм;

пятитрубная система – 20–32 мм;шеститрубная система – 20–32 мм.
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Трубы больших диаметров

Трубы больших диаметров предназначены для систем отопления и водоснабжения. Эта система предварительно изолированных трубопроводов состоит из полибутеновых труб, теплоизоляции из пенополиуретана и защитного пластикового кожуха. Поставляется исключительно в виде прямых отрезков 3, 6 и 12 м. Соединение трубопроводов осуществляется при помощи торцевой сварки.

Диаметры труб: 110, 125,160, 200, 225, 250, 280, 315 мм. 
При обустройстве систем водоотведения в коттеджах, малоэтажных зданиях, частных гостиничных комплексах, где отсутствуют центральные инженерные сети канализации и водоснабжения, могут использоваться индивидуальные системы очистки сточных вод. Септик располагается на собственном земельном участке и рассчитывается на обслуживание одного или нескольких домов.
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Uponor Sako– энергонезависимая система грунтовой очистки, с полями поглощения или  фильтрации, производительность от 750 до 2000 л в сутки (идеально подойдут для семей от 2 до 10 человек). К преимуществам относятся небольшой вес септика, прочность, удобство транспортировки и монтажа.

В основу работы септика Uponor Sako заложен грунтовой принцип очистки, проходящий в 2 этапа:

Первый этап состоит в осаждении взвешенных веществ в отстойнике. Септик Упонор сделан из полиэтилена высокой плотности и имеет ряд конструктивных особенностей для того, чтобы стоки внутри него протекали как можно медленнее. Благодаря этому процесс осаждения происходит очень качественно. Илоотделительная способность отстойника превышает требования SITAC. С начала эксплуатации септик  заполнен чистой водой, что снижает концентрацию стоков, которые в него попадают. Происходит так называемый процесс осветления стоков.
Второй этап - осветленные сточные воды отводятся через распределительный колодец и систему трубопроводов в специально подготовленный почвенный фильтр для дальнейшей очистки. В грунтовом фильтре (состоит из двух слоев – щебня и песка) в безкислородной среде происходит окончательная доочистка стоков, с последующим поглощением воды в грунт.
Uponor Bio – биохимическая установка глубокой очистки без полей фильтрации. Производительность установки от 1100 л в сутки, залповый слив от 500 л. Идеально подойдет для семьи до 15-ти человек.
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Принцип работы включает  2 этапа: биологический и химический.

Биологическая фаза состоит из механической очистки (установка имеет отстойную часть минимум 2м³ - это первые две камеры), и аэробной очистки – это принудительное обогащение растворенных примесей кислородом в третьей камере, с последующим образованием активного ила и контролем его уровня в автоматическом режиме.

Химическая фаза – это контролируемое дозирование хлорида алюминия пропорционально скорости потока в третьей камере, необходимое для нитролизации фосфора - до 90%. 

Все процессы полностью автоматизированы. Управление осуществляется при помощи компьютера MITSUBISHI, информация к нему поступает от специальных датчиков. Внутри установки нет никаких движущихся частей, так как все процессы внутри отстойника происходят за счет разряжения воздуха в системе пневматических трубопроводов, которое создает компрессор мощностью всего 50 Вт. Установка запрограммирована на работу в режиме ожидания до 3-х суток, автоматический режим поддержания жизнедеятельности активного ила – 3 месяца.
Для внутренних систем отопления и водоснабжения в современных инженерных системах  все чаще применяют металлопластиковые трубы. 
Преимуществами металлопластиковых (металлополимерных) труб являются: высокая степень гибкости, способность выдерживать высокое давление и стабильность к температурным перепадам. 

Благодаря внутреннему пластиковому слою, металлополимерные трубы не подвержены окислению, коррозии и образованию ржавчины. Стоит отметить, что срок службы труб составляет не менее 50 лет. Трубы состоят из внутреннего и внешнего слоя сшитого полиэтилена. Благодаря внутреннему алюминиевому слою, соединенному с полимерными двумя слоями клея, уменьшается линейное расширение трубы и предотвращается доступ кислорода к транспортируемой жидкости. Также появляется возможность согнуть трубу под нужным углом.
Чтобы выбор системы металлополимерных труб был приемлем для любого проекта, ООО «Техмонтаж» предлагает различные варианты: NTM (Италия), COES (Италия) и UPONOR (Германия). Все перечисленные системы прошли проверку временем и обладают отличным качеством. Специфика выбора индивидуальна, и, как правило, решается в зависимости от конкретного объекта.

При комплектации сетей отопления и водоснабжения применение качественной трубопроводной арматуры существенно увеличивает надежность всей системы.
Среди наиболее популярных на российском рынке в ассортименте «Техмонтаж» присутствуют стальные шаровые краны VEXVE,  NAVAL, BALLOMAX, регулировочные клапаны BALLOREX, соленоидные клапаны ASCO, дисковые поворотные затворы [image: image8.jpg]


TECOFFI. 

Завод VEXVE (Финляндия) наряду с обычными стандартными диаметрами 15-300 мм выпускает стальные и нержавеющие краны больших диаметров  - от 350 до 600 мм, что существенно расширило сферу их применения: тепловые пункты, тепловые сети, системы кондиционирования.

В котельных, радиаторных, коллекторных системах и установке регулирующей арматуры  успешно применяется продукции компании CALEFFI (более 4200 позиций по генеральному каталогу). Именно благодаря качеству своей продукции компания CALEFFI является постоянным поставщиком комплектующих многих европейских производителей котельного (Vaillant, Bosch, Buderus, Vissmann, Ariston, Ferroli, Baxi и т.д.) и производителей насосного оборудования (Grundfoss, Wilo).
Для эффективного распределения теплоносителя в здании с учетом дизайна и пожеланий заказчика, устанавливаются радиаторы, конвекторы и полотенцесушители водяного и электрического исполнения. «Техмонтаж» предлагает как современное технологичное оборудование (алюминиевые и биметаллические радиаторы, конвекторы с вентиляторами в пол), так и классические модели (стальные и чугунные радиаторы). Представлено тепловое оборудование итальянских, немецких, турецких и отечественных заводов-производителей.
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Так, например турецкие радиаторы DELTA (высота от 300 до 900 мм) изготавливаются с нижним или боковым подключением и могут применяться в однотрубных или двухтрубных закрытых системах центрального отопления зданий. Одно из основных достоинств этих отопительных приборов – высокая теплоотдача и эргономичный дизайн при сравнительно невысокой цене. 
Преимуществом чугунных радиаторов VIADRUS является коррозионная и абразивная стойкость. Таким образом, снижаются требования к качеству теплоносителя и допускается использования в средах с повышенной агрессивностью и загрязнением. Также они обладают хорошей теплоемкостью.
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Напольные конвекторы обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха.

Конвекторы могут оснащаться тангенциальными вентиляторами, что дает возможность быстро и более равномерно нагреть воздух в помещении за счет отвода тепла от нагревательного элемента. 
Кроме технической поддержки и рекомендаций специалистов при выборе оборудования и материалов, «Техмонтаж» выполняет комплекс работ по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования: монтаж и наладка ГВС, ХВС, отопления, систем канализации, котельного оборудования в системах автономного отопления и ГВС, водогрейных устройств, системы отопления полом, монтаж санитарно-технических приборов, осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание объектов.

В настоящее время успешно эксплуатируются нескольких сотен объектов, где применялись материалы и оборудование, установленные и предоставленные компанией: Административное здание Правительства Санкт-Петербурга, Мариинский дворец, Государственный Эрмитаж, Отделение Сбербанка России (Санкт-Петербург), «Максидом-4» (Санкт-Петербург), Киевский вокзал (Москва), «Киришинефтеоргсинтез» (г. Кириши) и другие общественные и промышленные здания, жилые дома, коттеджи и коттеджные поселки в Петербурге и Ленинградской области. 

25 января 2008 года «Техмонтаж» отпраздновал 11 лет работы. За это время был сформирован ассортимент высокотехнологичного оборудования и материалов, адаптированный к российским условиям эксплуатации. Коллектив ООО «Техмонтаж» уверен, что современные технологии помогут создавать надежные, долговечные и экологически безопасные инженерные системы.
ООО «Техмонтаж»

191144, СПб, Суворовский пр., 39
Тел.: (812) 309-01-03 (многоканальный)

Е-mail: tm-spb@mail.ru
Сайт: www.tm-spb.ru
Фото 1. Водогрейный автоматический твердотопливный котел VIADRUS HERCULES DUO на стенде VIADRUS








