ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В КОТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ.
Следуя современным ресурсосберегающим тенденциям, компания «Техмонтаж» предлагает для отопления коттеджей и малоэтажных зданий котельное оборудование, работающее на пеллетах.

Пеллеты (древесные гранулы) – это размолотая спрессованная древесина цилиндрической формы длиной 2-5 см. Одному кубическому метру нефтепродуктов (10 000 квт/час) соответствует около двух тонн или трех кубических метров гранул.

Этот экономичный и экологический вид топлива уже получил широкое применение в Европе. По оценкам западных экспертов, за последний отопительный сезон Европа сожгла на электростанциях около 4 млн. тонн древесных гранул, в малых и частных котельных - еще 2 млн. тонн, что в энергетическом эквиваленте равно 3 млн. кубометров нефтепродуктов.

Первые отечественные предприятия по производству топливных древесных гранул появились в Ленобласти. На данный момент насчитывается  около дюжины заводов по выпуску пеллет.
Стоимость древесных гранул формируется рыночной ситуацией и не имеет определенных тарифов (в отличие от газа). При эксплуатации биотопливо в 1,5-2 раза дешевле дизельного. 
Интерес к отопительным котлам с каждым годом растет на отечественном рынке. Образцы новой техники уже обогревают загородные  дома и коттеджи.
Среди отопительного оборудования на биотопливе уникальными в своем классе являются чугунные секционные отопительные котлы VIADRUS (Чехия). 

Производитель котлов и радиаторов, основанный в 1885 г., использует особый эвтектический чугун собственной выплавки, что является гарантией надежности и долговечности отопительной техники. 

-VIADRUS – единственное на рынке оборудование, в котором используются чугунные теплообменники, - говорит Алексей Ступак, ведущий специалист по котельному оборудованию компании «Техмонтаж». – Поэтому, в отличие от стальных, они не подвержены низкотемпературной коррозии. Вторая особенность чешских пеллетных котлов состоит в том, что основные и дополнительные контуры полностью управляемы автоматически с помощью датчиков наружной или комнатной температуры. 

Экспозиция автоматических водогрейных котлов на пеллетном топливе состоялась на международном строительном форуме «Интерстройэкспо-2008», где специалисты «Техмонтаж» установили новые модели на стенде.
	Модель HERCULES ECO ND (номинальная мощность 24 и 45 кВт) разработана специально для работы на пеллетах под управлением контроллера. Программируемая система котельной автоматики обеспечивает возможность погодозависимого регулирования  и управления дополнительными контурами. В котле предусмотрен автоматический поджиг. 
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	Водогрейный автоматический котел VIADRUS ECORET (мощность 15-25 кВт) предназначен для отопления частных домов, дач и загородных коттеджей, малых производственных объектов, и т.п. Использует все виды твердого топлива, в том числе и пеллеты.
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	HERCULES DUO (мощность 25 кВт) также предназначен для работы в автоматическом режиме на пеллетах, коксе, каменном и буром угле. В ручном режиме может топиться поленьями. Работа в автоматическом режиме происходит под управлением комнатного термостата. В конструкции предусмотрен приоритетный режим нагрева горячей воды. 
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Наряду с пеллетными и твердотопливными, «Техмонтаж» предлагает чугунные газовые, дизельные и комбинированные котлы VIADRUS в диапазоне мощностей от 11 до 750 кВт. Особенно удобны комбинированные котлы HERCULES U 22, позволяющие простую перестройку на различные виды топлива (в зависимости от установленной горелки).
В компании «Техмонтаж» считают, что для надежного и долговечного функционирования систем отопления, водоснабжения и водоотведения, необходим комплексный подход в решении инженерных задач: технические рекомендации на начальном этапе, комплектация качественным и высокотехнологичными оборудованием и материалами, профессиональный монтаж и гарантийное обслуживание.
Более чем за 11 лет работы сформирован ассортимент продукции, зарекомендовавший себя на зарубежном рынке и прошедший проверку в отечественных условиях эксплуатации. Специалистами компании накоплен большой опыт как в выборе оборудования, от которого зависит, какой эффект будет получен по энергосбережению, так и в организации и проведении работ.
Предприятие напрямую работает с чешским заводом отопительной техники VIADRUS (чугунные котлы и радиаторы), голландским концерном THERMAFLEX (рулонная, трубная теплоизоляция и гибкие изолированные трубы «ФЛЕКСАЛЕН», d до 315 мм), итальянскими производителями металлопластиковых труб и фитингов, финскими концерном UPONOR (изолированные трубопроводы, металлопластиковые трубы и фитинги, септики и мн. другое), турецкими производителями стальных панельных радиаторов DELTA, заводом отопительной техники НТЦ «РАДИАТОР» и многими другими. Это позволяет создавать удобные и выгодные условия сотрудничества и обеспечивать оперативные сроки поставки продукции.
Используя оборудование, адаптированное к российскому рынку, «Техмонтаж» выполняет полный комплекс работ по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования. 
Это монтаж и наладка систем отопления, водоснабжения и водоотведения, котельного оборудования в системах автономного отопления и ГВС, установка водогрейных устройств, систем «теплый пол», монтаж санитарно-технических приборов, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание объектов.
Коллектив «Техмонтаж» полагает, что главное в результате деятельности – это соучастие в создании тепла и комфортных условий проживания.
Надеемся, что представленные современные материалы и оборудование позволят реализовать эффективные и надежные инженерные проекты.
ООО «Техмонтаж»

191144, СПб, Суворовский пр., 39
Тел.: (812) 309-01-03 (многоканальный)
Е-mail: tm-spb@mail.ru
Сайт: www.tm-spb.ru
